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Heizzentrale

Heizkessel reduziert auf
450 kW Warmeverbund Marigen

Heizzentrale
Grundriss Erdgeschoss, Uniergeschoss, Schitte
{_ow

Ausfihrung
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Heizzentrale - Emission

Emissionswerte Mérigen

Sehr geehrter Herr Grimm

Hiermit bestatige ich Ihnen wie folgt die Einhaltung der Grenzwerte der
Luftreinhalteverordung wie folgt:

o Staub <20mg/Nm3
CO <500mg/Nm3
NOX <250mg/Nm3

Beim 240kW Kessel waren beim Staub eigentlich nur 50mg/Nm3 vorgeschrieben, wir werden
aber auch da die 20mg einhalten.

Unsere Erfahrungen aus Messungen aus vergleichbaren Anlagen zeigt, dass die Grenzwerte
teilweise massiv unterschritten werden. Als Beispiel ein baugleicher 550kW Kessel in Nottwil
zeigt, dass bei der Abnahmemessung der Staubwert zwischen 1-F mg/Nma3 liegt, und der
CO bei <10 statt 500mg/Nm3 liegt.

Dies ist méglich durch den Einsatz hochwertiger Feuerungs- und Filtersysteme.
Ich hoffe Ihnen damit zu dienen und stehe fiir allfallige Fragen sehr gerne zur Verfligung.

Freundliche Griisse
Schmid AG, energy solutions

Stephan Tanner
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www.schmid-energy.ch — Hamlistrasse 12 Industriestrasee 17 Rue 51 Michel 10
infoeschmid-amergy.ch  Postfach 42 Pastlach 54 Case postale 256

CH-B360 Eschlikon CH-4713 Matzendort CH-1510 Moudon

Telefon +41 (D71 973 7373 Talaton +41 (62389 2050 Telefan +41 {021 0050505 :

Telefax +41 {071 9737370 Telafax +41 (D62 3892051  Telefax 41 (0)21 905 95 0 energy solutions
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Heizzentrale - Immission

R —

Holzschnitzelbefiillung

Immissionspunkt IPO5.

Immissionspunkt IP04
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Heizzentrale - Immission

BEURTEILUNGSPEGEL

. e , BECO-VORSORGEWERTE
Wir haben anhand unseres Berechnungsmodells die LArmimmissionen bei den um-
liegenden Liegenschaften durch den Industrie- und Gewerbelarm berechnet. Fir die haustechnischen Anlagen ist im Kanton Bern ein zuséizlicher Nachweis zur Ein-

haltung der beco-Vorsargewerte zu fiihren.
Die Nachbarliegenschaft an der Schulstrasse 14 ist der Empfindlichkeitsstufe ES Il zuge- g ge

ordnet. Dasselbe gilt fir die das néchstgelegene Fenster des Schulhauses (IP04) sowie " : . - - . . .
den Raumen in de?Mehrzweckhalle “pog)‘ g (Po4) Hierbei werden die Larmquellen gemé&ss Ziffer 3.2 eingeseizt, jedoch ohne Pegelkor-

rekiuren und chne Einwirkzeit.
Die hochsten Immissionspegel beim offenen Fenster der Nachbarliegenschaften betragen:

Unter diesen Voraussetzungen resultieren folgende Mittelungspegel:
Anforderung Gebaude LrTag Lr nacht

L]s 11 (IP02 bzw. IP03) [;ch Ist 14 [dig!\)] [dif:\)] Anforderung Gebaude L Lt
ZW. uistrasse
ES 11 (IP04) Schulhaus 49 . [l ¥| [dB(A)] [dB(A)]

ES 11 (IP05) Mehrzweckhalle 54 39 ES 1l (IP03) Schulstrasse 14 32

ES Il (IP04) Schulhaus 41
Die Larmkarten (4.00 m Gber Terrain) sind in den Beilagen 7 + 8 und die Immissionspunki-
tabelle in der Beilage 9 ersichtlich. ES II (IPOS) Mehrzweckhalle 27

BELASTUNGSGRENZWERT Die Beilage 10 zeigt die Immissionspunkttabelle gem&ss den beco-Vorsorgewerten.

Gemass der Larmschutz-Verordnung gelten fir neue ortsfeste Anlagen die Planungs- Die beco-Vorsorgewerte sind wie folgt:
werte. Diese betragen:

Anforderung Lr Tag | Lr Nacht Amordemng Lr Tag Lr Nacht
[] [dB(A)] | [dB(A)] [] [dB(A)] | [dB(A)]
ES Il (Wohn- und Schiafraume) 55.0 45.0 ES Il (Wohn- und Schlafrdume) 43.0 33.0
ES Il (Schulraume) 55.0 -- ES I {Sl:hulrﬁume:l 43.0 .

Die Larmimmissionen liegen bei samtlichen relevanten Fenstern unter dem . . . s
Belastungsgrenzwert. Die Anforderungen der Larmschutz-Verordnung (Art. 42 LSV) Die Mittelungspegel liegen bei s@mtlichen relevanten Fenstern unter dem beco-

sind somit eingehalten. Vorsorgewert. Die Anforderungen des beco sind somit eingehalten.
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Kosten

- Neue Angebote eingeholt

- Gebaude Heizzentrale wird gleich bleiben

-  Warmeerzeugung wird reduziert auf 450+180 = 630 kW
- Neue Absichtserklarungen eingegangen

- Warmenetz wurde angepasst

- Modell Spezialfinanzierung bleibt gleich

- Investition ca. 3.1 Mio. (Nachkredit von 350°'000 CHF noétig)
-  Warmepreis ca. 18 Rp./kWh (Reglementanpassung notig)
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Model

Kosten — Model Spezialfinanzierung

Warmeverbund
Investition: Investition:

Gemeinde Private
- Heizzentrale - Ubergabestation

- Grundausbau - Ltg. auf Prz.

- Warmezahler

Amortisation Amortisation
uber Grundpreis Private

in Fr./kW
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Model

Kosten — Model Spezialfinanzierung

Energie-/Unterhalt: Energie-/Unterhalt:

Gemeinde Private
- Holzschnitzel - Stromverbrauch

- Service/Unterhalt - Warmeverbrauch

- Betreuung

Finanzierung Strom
uber Energiepreis Private

in Rp./kWh
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Model

Kosten — Model Spezialfinanzierung

Warmeverbund

Grundpreis
Leistung x Fr./kW

Energiepreis
Warmeverbrauch

x Rp./kWh

Jahresgesamtkosten
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NelinR=gds

Warmeverbund Morigen, Norm EFH

- Qh: 8.0 kW EBF: 180m?

- Qww: 4.0 kW 4 Personen
Qtot: 12.0 kW Freistehend, isoliert

Jahrgang ca. 1990
GEAK E/E

Energie: 20 MWh

Varianten:
Ol Ersatz
Pellets
WP L/W
WP S/W
Fernwarme

Olkessel, Kamin
Kunststofftank 2’000 L
Warmwasser Elektrisch
Fussbodenheizung
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Norm EFH

Grundlagen exkl. MWST

Dichte Heizzol: 0.8
Heizwert Heizél: 11.8
Systemtemp. FBH:
Systemtemp. WW:

Dichte Pellets: [ 600|kg/m3

HeizwertPellets: |  5lkWhkg [Stand Mai 23
Energiepreis Ol (Oeko): |  9.9|Rp/kWh |1 Liter=1.01 CHF
Energiepreis Pellets: |  9.4|Rp./kWh |1 Tonne = 472 CHF
BKW - Morigen
Femnwarme: [ _____18[Rp/kWh _

Wirtschaftlichkeit

Kapitalzins
Abschreibungszeit gemass KBOB

Stahlkessel
Warmetauscher
Aparate/Armaturen/Ltg.
Warmepumpe Scroll
Erdsonde
Fernleitungen 20
Baumeister 40
Montage/Dienstleistung 15
20

Durschnitt/Vergleichbar
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Norm Einfamilienhaus
Beheizte Flache [m?
Leistung [k
Nutzenergie [kWh
Wirkungsgrad [-
Primarenergie [kWh
Verbrauch OL [Liter

Verbrauch Pellets [kg
Verbrauch Strom [kWh
Verbrauch FW [kWh
Investitionskosten [CH
Kapitalkosten [CHF
Unterhalt [CHF
Energiekosten [CHF

Jahresgesamtkosten [CH

COz-Bilanz [to/a]

Norm EFH

Ol bestehenc neu Pellets | WP L/W | WP S/W
-_——|
— 0w T om 0% [ 23 [ 4t [ 1 —
230 [ 2020 [ - [ - -
- - Teess - T -
- T T e7es | asr | -
- - T 1 - T - T 20200 |
-~ [ 27000 | 45000 | 40000 | 61000 | 21000 _
- [ 2600 [ 4300 | 3400 | 5600 | 2400 _
- [ sw [ 70 [ 5% | 530 | 60
- [ 2041 [ 2005 | 233 | 1352 | 3636 _
50 700 | e300 | 750 |60
| ] 8s% | 115% | 103% | 123% | 100% |
w0 [ a0 [ ow [ s | o |
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Fragen und Dank

Herzlichen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit

14. November 2023 Seite 16




